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出力を 1～5 V DC でご使用になる 
場合，Out - Gnd 間に付属の電流 
電圧変換抵抗器(RES-S06-250)を 
接続してください。 

 
■センサの種類 

測定対象 測定範囲 出 力 形 名 
湿度 5～95 %RH 4～20 mA DC DSD-200-HA 

 
■仕 様 

出 力 4～20 mA DC (0～100 %RH に対してリニア) 
最大許容負荷: 1 k 以下 

電源電圧 24 V AC/DC 20 %  50/60 Hz 
精 度 5 %RH 以内 (at 23 ) 
応答特性 約 20 秒 (風速 2 m/s 時) 
外形寸法 W86×H86×D293 mm 
取付方式 埋込形  樹脂ブラケット取付 
消費電力 約 1 VA(24 V AC 時)， 

約 1 W(24 V DC 時) 
使用環境 温度: -25～70  

湿度: 95 %RH 未満 (結露不可) 
     (使用環境温度が 50 までの場合 95 %RH 未満，  
     50～70 の場合 70 %RH 未満) 

保存環境 温度: -25～70  
湿度: 95 %RH 未満 (結露不可) 
     (使用環境温度が 50 までの場合 95 %RH 未満， 
      50～70 の場合 70 %RH 未満) 

質 量 約 170 g(樹脂ブラケットを含む) 
付属品 取付ねじ: 4 本 

樹脂ブラケット: 1 個 
パッキン: 1 個 
電流電圧変換抵抗器(RES-S06-250): 1 個 
ケーブルグランド(OA-W1608E): 1 個 
取扱説明書: 1 部 

 
 

■端子配列 ■外形寸法図(単位: mm) 
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