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■外形寸法図（単位：mm）
　External dimensions (Scale: mm) 

■端子配列
　Terminal arrangement
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IF-400

通信変換器・リピータ
 Comm.Converter・Repeater

(HQ only)
(本社のみ)

各種プロトコル対応 /Modbus protocol available

弊社標準プロトコルに加え，Modbusプロトコルにも対応。
Shinko protocol and Modbus protocol available.

リピータ機能搭載 /Repeater function added

リピータとして使用する場合， リピータは最大3台，
調節計はアドレス数制限95台まで接続可能。

When used as a repeater, 3 units of repeater and 
up to 95 controller units can be connected.

コンパクトサイズ /Compact

DINレール取付型22.5×75mm角の小型化実現で省スペースに寄与。
Small size of 22.5×75mm DIN rail mounting

変換器機能 /Converter function

RS-232C又はRS-422AをRS-485に変換します。
Converts RS-232C or RS-422A to RS-485.

IF-400は，ホストコンピュータまたはPLC(RS-232CまたはRS-422A)と弊社調節計(シリアル通信機能RS-485[オプション: C5])との
通信を仲介する通信変換器です。弊社標準プロトコルおよびModbusプロトコルに対応しています。
The IF-400 is a communication converter to relay communications between a host computer or PLC (RS-232C or RS-422) and 
Digital indicating controllers (Serial communication function RS-485, option: C5). 
Shinko protocol and Modbus protocol are available.

ホストコンピュータまたはPLC
PC or PLC

通信変換器として使用
As a communication
converter 調節計最大30台

Digital indicating controllers
Max.30 units

調節計最大31台
Digital indicating controllers
Max.31 units

リピータとして使用
As a repeater

IF-400 IF-400

RS-232C
RS-422A

RS-232C : 最大/Max.15m
RS-422A : 最大/Max.1.2km

最大/Max.1.2km 最大/Max.1.2km
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